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TRANSFORMADOR MONOFASICO DE DISTRIBUCION EN ACEITE

DESCRIPCION

Los tfransformadores Faraday Electric de distribucion
monofdsicos, son disenados cumpliendo los
requerimientos técnicos exigidos por las normas
nacionales NTP 370.400, NTP 370.002 , y las
normas internacionales |EEE STD. C57.12.00, e IEC
60076 aptos para trabajar a la intemperie y de

acuverdo a la capacidad son adecuados para

APLICACION

X

instalar en poste o en subestacion. Son fabricados
con materiales de ultima tecnologia ,alta clase
térmica y comprobado desemperio.

La gomma de fabricacién de estos equipos va
desde potencias de SKVA hasta 75KVA en un nivel

de voltaje maximo de 36 KV.

Son utilizados para la distribucién de energia eléctrica en zonas rurales, donde a partir de los circuitos

monofdasicos de media tension se transforma a energia eléctrica en baja tensidon para servicio publico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia:

5-10-15-20-25-37.5-50-75 KVA

Tension AT:

2.3KV,4.16KV,7.62KV,10KV,10.5KV,13.2KV,

13.8KV, 20KV,22.9KV,33 KV.

Numero de Terminales AT:

1-2

Regulacion AT:

+2x2.5%

Tension BT:

230V,460-230V.

Numero de Terminales BT:

2-3-4

Grupo Vectorial:

li0,li6.

Frecuencia:

S0Hz,60Hz.

Altitud:

0 a 5500 msnm.

Enfriamiento:

ONAN, KNAN.

Fluido Aislante:

Aceite Mineral (Libre de PCB), Aceite vegetal.

Clase de Aislamiento:

E(120°C)

Temperatura ambiente méxima:

40°C

Material del aislador:

Porcelana o Polimérico.

Longitudes de linea de fuga MT:

450-630-810-1015 mm

Norma para diseio y fabricacién:

IEC 60076 - NTP 370.400 - ANSI C57

Norma para aceites aislantes:

IEC 60296

Capacidades de sobrecarga y

condiciones térmica:

IEC 60076-7
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TABLA DE DATOS TECNICOS
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TABLA DE DATOS TECNICOS DE TRANSFORMADORES GLAst 12 KV

DIMENSIONES PRINCIPALES

PERDIDAS

POTENCIA . +URA LARGO ANCHO Pesoparte  Peso eSO Bardiurcd B = S
[N H L A activalkg) aceitelkg) Totallkg) w) Sange Totales

75°C (W) (W)

5 950 450 400 35 30 80 36 138 174

10 950 450 400 50 30 95 53 232 285

15 1050 500 450 70 40 130 80 298 378

25 1100 500 450 90 45 170 108 485 593

37.5 1100 500 500 120 50 215 132 765 897

50 1100 600 500 140 65 250 165 300 965
75 1200 600 550 185 75 320 215 1100 1315

NOTA: Para transformadores mayores a 75KVA solicitar informacion a nuestro departamento de Ingenieria.

TABLA DE DATOS TECNICOS DE TRANSFORMADORES CLASE 17.5 KV

DIVIENSIONES PRINCIPALES PESOS PERDIDAS

POTENCIR .\, TURA LARGOD ANCHO Pesoparte  Peso e e | e fers:
L H L A activalkg) aceite(kg)  Total(kg) () Larid Ioteas
75°C (W) (W)

5 1100 450 400 35 30 85 36 122 158
10 1100 450 400 50 35 95 55 230 285
15 1150 500 450 70 40 125 80 300 380
25 1200 500 450 95 40 165 110 475 585
375 1200 550 500 125 55 215 138 760 898
50 1200 600 500 145 60 245 170 788 958

75 1300 600 550 190 80 325 220 1070 1290

NOTA: Para transformadores mayores a 75KVA solicitar informacion a nuestro departamento de Ingenieria.

TABLA DE DATOS TECNICOS DE TRANSFORMADORES CLASE 24 KV

DIMENSIONES PRINCIPALES PESOS PERDIDAS
POTENCIA .\, tURA LARGOD ANCHO Pesoparte  Peso Pesutil Merdiavol fonl
KvAl H L A activalkg)  aceite(kg)  Total(kg) ) arga Totales
75°C () )
5 1100 450 450 35 35 90 40 138 178
10 1150 450 450 55 35 110 60 236 296
15 1150 500 500 75 40 135 85 292 377
25 1200 500 500 90 50 185 110 525 635
375 1200 550 550 125 60 235 140 683 823
50 1200 600 600 150 70 275 175 765 940
75 1300 600 600 190 80 300 230 1135 1365

NOTA: Para transformadores mayores a 75KVA solicitar informacion a nuestro departamento de Ingenieria.
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DETALLE "C"

Visor Nivel de
Aceite

Valvula de Vaciado
v de Aceite

D

DETALLE "D" @
©
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DETALLE "E"

Perneria M12
arandela plana
tuercas,
contratuerca,
arandelas

y anillo presion.

Mando Conmutador
5 Posiciones

DETALLE "F" o 9

10 01 Placa de carcateristicas

09 | 02 Bornes de conexion a tierra
08 | 02 Bases de perfil en U

07 01 Valvula de extraccion de oceite
06 02 Soporte de abrazadera

05 02 Ganchos de izaje

DETALLE "A"

Perneria M12

i 04 01 Indicador de nivel de aceite
arandela plana Borne Conexién 03 | 01 | Niple de llenado de aceite
tuercas, Tierra 02 | o1 Valvula de seguridad
contratuerca, 01 | 02 | Bushing en M.T. 04 Campanas
arandelas ITEM | CANT. DENOMINACION
anillo presion. " DESCRIPCION; e o
yantep TRANSFORMADOR MONOFASICO
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Refrigeracion - ONAN 10 KVA = —_
Altura de servicio 3 1000/4500 msnm APROBADO
Frecuencia : 60 Hz
e n n Grupo de conexion ¥ lio Y e o |F5mm,,,4
DEIALLE B ' Bwwers {J)FARADAY ~
Montaje : EXTERIOR e TR TR s s ‘

(D FARADAY (D FARADAY



	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 


