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BELTRIC TRANSCORMERS A6\,

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION EN ACEITE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5 a 3000 KVA
2.3KV,4.16KV,10KV,10.5KV,13.2KV,13.8KV,
20KV,22.9KV,33 KV.

230V,398V,400V,460V,480V.
Dyn1,Dyn5,Dyn11,YNdS,YNd11,YynO,Yyné,D0d0,Ddé.

Potencia:

Tension AT:

Tension BT:

Grupo Vectorial:

Frecuencia: 50Hz,60Hz

Altitud: 0 a 5500 msnm.

Enfriamiento: ONAN, KNAN, ONAF, KNAF

Fluido Aislante: Aceite Mineral (Libre de PCB), Aceite vegetal.
Clase de Aislamiento: E(120°C)

Temperatura ambiente maxima: 40°C

TABLA DE DATOS TECNICOS DE TRANSFORMADORES CLASE 12 KV

DIMENSIONES PRINCIPALES PERDIDAS
Medida de
Anclaje N

POTENCIA
(KVR)

Peso Perd. Perd. Perd.

ALTURA LARGOD Peso parte Peso

(mm) (mm) (mm) activalkg) Aceite(kg)  Total(kg) Vac.(IV) Carg.(lW)  Total.(\\)
5 850 610 280 320 45 50 120 40 170 210
10 930 625 310 350 65 60 160 60 300 360
15 1050 650 350 350 85 65 180 110 475 585
25 1100 650 400 350 110 65 205 120 690 810
37.5 1100 650 550 350 140 65 255 170 890 1060
50 1050 700 550 360 165 70 280 205 1115 1320
75 1100 900 650 400 210 85 360 310 1590 1900
100 1100 900 650 400 265 85 420 380 1740 2120
125 1150 1000 700 420 320 115 510 450 2020 2470
160 1150 1000 700 420 360 105 550 550 2400 2950
200 1200 1150 750 470 445 145 690 655 2940 3595
250 1250 1150 800 470 530 165 810 775 3360 4135
320 1350 1350 800 470 630 205 990 930 4015 4945
400 1350 1350 800 475 740 230 1120 1065 4815 5880
500 1400 1450 850 500 820 280 1360 1400 5860 7260
630 1550 1500 850 520 1090 320 1610 1630 6470 8100
700 1600 1550 850 580 1150 350 1750 1750 7450 9200
800 1600 1600 900 600 1250 390 1900 1835 8230 10065
1000 1650 1700 950 620 1470 480 2230 2180 9795 11975
1250 1750 1700 950 650 1770 540 2610 2690 11080 13770
1600 1750 2000 1150 680 2050 700 3150 3080 13690 16770
2000 1800 2100 1200 700 2630 820 3950 4040 14790 18830
2500 1900 2200 1300 720 3100 920 4700 4780 17650 22430
3000 2100 2500 1500 750 3800 1050 5700 5450 18600 24050
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TABLA DE DATOS TECNICOS DE TRANSFORMADORES CLASE 24 KV

DIMENSIONES PRINCIPALES PERDIDAS

POTENCIA Medida de
(KVA) ALTURA LARGO ANCHO Anclaje N Peso parte Peso Peso Perd. Perd. Perd.
(mm) (mm) (mm) (mm) activalkg) Aceite(kg) Total(kg) Vac. (W) Carg.(W) Total. (1)
5 960 625 310 350 55 70 145 45 160 205
10 990 630 310 350 80 70 180 70 230 300
15 1050 650 500 350 95 60 170 115 450 565
25 1100 650 550 360 115 70 220 130 710 840
37.5 1100 700 600 360 150 80 280 180 960 1140
50 1100 700 650 370 180 90 310 230 1190 1420
75 1100 850 650 395 230 100 390 335 1560 1895
100 1100 950 700 420 270 120 470 400 1790 2190
125 1150 1050 750 430 340 140 550 485 2130 2615
160 1200 1050 750 430 390 160 640 590 2600 3190
200 1250 1100 750 470 450 170 730 700 3020 3720
250 1300 1200 800 470 550 210 910 820 3590 4410
320 1400 1250 850 500 670 260 1080 1020 4270 5290
400 1500 1200 900 500 810 280 1250 1170 5050 6220
500 1500 1400 1000 520 950 370 1550 1540 5810 7350
630 1650 1500 900 550 1100 400 1750 1690 6950 8640
700 1650 1550 900 580 1230 440 1930 1750 7800 9550
800 1700 1600 900 600 1300 480 2050 1950 8350 10300
1000 1750 1650 950 620 1540 540 2450 2330 9740 12070
1250 1800 1800 1000 620 1800 660 2850 2750 11460 14210
1600 1800 1950 1150 650 2200 800 3550 3390 13510 16900
2000 1900 2100 1250 700 2720 1050 4450 4400 16120 20520
2500 2000 2200 1300 730 3200 1100 5050 5090 18120 23210
3000 2100 2500 1500 750 3800 1050 5700 5450 18600 24050
TABLA DE DATOS TECNICOS DE TRANSFORMADORES CLASE 36 KV
DIMENSIONES PRINCIPALES PERDIDAS
POTENCI Medida de
A (KVA) ALTURA LARGO ANCHO Anclaje N Peso parte Peso Peso Perd. Perd. Perd.
(mm) (mm) (mm) (mm) activalkg) Aceite(kg)  Total(kg) Vac.(\W) Carg.()  Total (W
5 1000 650 350 340 60 85 180 90 350 440
10 1100 670 360 350 85 90 200 100 380 480
15 1150 680 380 370 95 95 230 120 420 540
25 1260 680 380 370 120 105 270 140 690 830
37.5 1270 760 450 390 160 115 330 180 860 1040
50 1250 800 700 400 210 115 400 255 1130 1385
75 1250 900 750 450 260 125 480 405 1495 1900
100 1350 900 750 485 300 145 560 460 1730 2190
125 1350 900 800 500 370 165 640 540 2140 2680
160 1400 950 800 520 420 185 730 635 2505 3140
200 1400 1000 850 530 480 195 820 750 3040 3790
250 1450 1200 850 550 580 235 1000 900 3430 4330
320 1500 1300 900 570 700 285 1170 1080 4190 5270
400 1600 1250 900 580 840 305 1340 1280 4940 6220
500 1600 1400 900 580 980 395 1640 1640 5260 6900
630 1700 1650 900 600 1130 425 1840 1825 6620 8445
700 1750 1700 900 620 1200 470 2050 1950 7600 9550
800 1800 1750 950 630 1330 505 2140 2070 8130 10200
1000 1900 1850 1000 650 1570 565 2540 2480 9160 11640
1250 2000 1900 1050 650 1830 685 2940 3000 10915 13915
1600 1900 2100 1100 670 2230 825 3640 3520 13160 16680
2000 1900 2100 1250 680 2720 1050 4450 4400 16120 20520
2500 2100 2300 1200 700 3230 1125 5540 5320 17880 23200
3000 2500 2500 1300 700 4100 1230 6230 5900 19100 25000
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PLANO DEL TIPO Y/0 MODELO DE TRANSFORMADOR
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Version: 03

TRANSFORMADOR TRIFASICG DE

~ I 16 0L Bushing en B 1 1KV 7 2000A
DJSTR[BU\JGN ! OOO KVA 15 01 Tapon llenado de Aceife
. ) 1 01 Pozo Termométrico
Refrigeracion ! ONAN 13 o1 Caja de contaclos
Altura de servicio 1000msnm Z_L o Dgstmamuinsior S Silcagsl
n 01 Termometra con cantactos
Frecuencia ‘B0 Hz 10 01 Rele buchholz con contactos
9 01 Aletas de refrigeracion
Tension nominal B 02 Borne de conexion para puesta a fierra
Primario ¢ 10.0-229 KV T 01 Grifa de extraccion de aceite
Secundario 0.460 KV 6 | ot Niple de [lenado de aceile
5 01 Indicador de nivel de aceife cen confacfo
Esquema de conexion A [ Ganchos de izaje
- 3 01 Valvula de Seguridad
GFUPD de Canexlon D)’HS ) meb 2 01 Placa de caracteristicas electricas
Norma IEC 60076 1 03 Bushing en M1 5 Campanas / 26KV
Montaje Exferior I TEM |CANT. DENOMINACION e .
Regulacion de fension Manual en vacio Ci, )FARADAV DEWADO | RALH.  01/09/2021
yed ELECTANC TRANSSORMERS S o Frere
Color - Ral 7035 REVISAOD | B R H. | 01/09/2021
Nota i Plano referencial T3DI 1000 KVA = =
10.0-229 / 0.460 KV, 24/50/150 kV, BIL: 200 kV, 10004PROBADO 2.A.H. 01/09/2021
msnm, PORCELANA, 5 CAMPANAS, AT:3, BT: 4, e T —
COLOR: GRIS S/E | 01/0001 J A
s PROvECCEN.
= DEPARTAMENTO
meeeo 1 @ | " iceneria
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